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Xnderungen Im Slnne dea teehniachen Portachritta behalten 
wlr une vor. 




Torwert' 

Dsr vorliesendfl Bausats lat Tell elnes Blektronlsohen Baukaatea- 
eystens und baaiert auf bewkhrten Induatrleachaltunsea. 

Dae Sortlmeat umfaQt folgende Baugruppea: 



ebs 
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- ZShlerbauateln 


eba 


5 


- HP-VeratkPkep 35 W 


eba 


2 


- KP-Veratilrkep 5 W 






ffllt Netstrafo 


eba 


3 


- Analog-Dlgltal- 


eba 


6 


- NP-VeratiPker 35 W 






Wandler 






obne Netstrafo 


eba 


It 1 


- RC-6enerator 


eba 


7 


- StromvepBorgungabausteln 



+5 V / +13 V / -13 V 

PUr die angegebenen Sohaltuagea wlrd kelae Garaatle fUr die Reohta- 
fflkngelfrelhelt gegeben. 

Ole Sohaltuagea und Bauatelne dea eba-Syateaa dUrfen nloht fUr 
kommerzlelle Zweeke welterverwendet werdea. 

Wlr wUnachen Ihnen vlel Preude balm Aufbau Ihrer Heloelektronlk . 
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1 . FanktloasArlAatarBBsaa 
1 .1 Sehaltaasskaackralbaos 

D«r vorllegcnda Bausatz eradglloht d«n Aufbau elnas univervell eln- 
aetzbaren VlenbrUokangeneratora , deaaan Punktlon naehfolgend kurz 
erlMutert warden aoll. 

Im Mltkopplungazwalg (''■f"Elngang) daa Oparationaveratkrkara VI 1 
(B 062 D) baflndat sloh dla Wian-BrUcka alt den BrUokankonponanten 
R 1/C 1 und R 2/C 2. Hit dlaaar BaatUokung aohwlngt der Generator 
mlt der Frequenz t ■ 125 Hz. la RUokkopplungazwaig ("-"Blngang) let 
die Aaplltudenztablllaierung alt daa Spannungstallar (R 5 R 6)/ 

(R 3 + R 4) und daa Ragal'-FBT VT 1 angaordnat. Dla Bareltatallung 
dar arforderllehan Gateapannung fUr den FET arfolgt duroh alne 
Glelchrlohtung dar Auagangaapannung. Duroh Parallelaohaltan von zwal 
glalchan Wlderatdnden zu R 1 (AnaehlUaaa 6... 7) und R 2 (AnaohlUasa 
3... 7) kann die Sohwlngfraquenz arhbht warden. Dla Betrlabaapannung 
lat la Baraloh von +6 V...+18 V wdhlbar. 
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1.2 T*ebnl*eh* D»t«B 

QemesBen bel 

Betrlebsapannung 

Stromaufnahne 

Frequanzen 

AuBgangsapannung 

Ausgangaspannungastab . 

- 1 kOhffl 
Kllrrfaktor 
Lastwlderatand mlnlnuil 

QFlii 

s^o 



Ug - ii8 V 
Ug - ie v...ii8 V 
Ig i ilO fflA 
f - 125 Hz ... 1 0 kHz 
oa. 2 V, Kurzaohlufifeat 
- -1 » 

•IS, typ . 0,5% 

100 OhB 



k 





B:ld1: Schaltbild 
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2 . inwendarliliiwels* 

2.1 FreqaaBsABdernnsaB 

Soli der Baueteln mlt anderon Fraquenzen batrleben warden, dann 
kOnnen duroh Zueohalten von zwel glelchen WlderatKndan — auagehend 
von der Grundfrequenz von 125 Hz — Frequenzen bia oa. 25 kHz elnge- 
atellt warden. Die Videratande die fUr elne gewUnachte Prequenz 
den AnaehlUaaen 3... 7 und 6... 7 parallelgeaehaltet warden mtiBaen, 
errechnen aleh nit 

R - 3180 — f (Hz); R_ (kOhn) 

P f - 125 ^ 

Im Intereeee einer hohen AuBgangaspannungeetabllitat und elnea nled- 
rlgen Klirrfaktora aollten die balden BrUckenwlderetande Rp unter- 
elnander elne Abwelchung * 1 % haben. 

Bine variable Frequenzelnatellung iat zu errelchen, wenn man eln 
Doppalpotentlometer mlt mbgllehat gerlngem Glelchlauff ehler (<2 dB) 
entsprechend Blld 2 anaohllefit. 

Bel Verwendung elnea Stuf enaehaltera und auageneaaenen Hlderatanden 
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erhait man olnen Featfrequenzgenerator aehr hoher Qenauigkeit 

(Slid 3) . 

Sollen Prequenzen unter 125 Hz erzaugt warden, dann miissen die 
Wlderstande R 1/R 2 (25,5 kOhm) bzw. die Kondeneatoren C 1/C 2 
(49,9 nP) getindert warden. Die Frequenz errachnet aioh dann naoh 
der Formal 

f . i R - R. - R- (Ohm); C - C* - C 5 (P) 

® 2JTC • R 

2.2 Tarlabl* AvagaagsapmaasBg 

• 

Duroh dan Blnsatz elnaa DoppeloparatlonBveratgrkars erglbt aloh die 
MBgllchkelt elnen Nachf olgaverstMrker mlt varlablar Gegankopplung 
dam Generator nachzuaehalten . Glelohzeitlg erfolgt damlt alne aehr 
gute Bntkopplung dea Auegangaa vom davorlleganden Qenaratortell . 
Sollen grtlflere Auagangelelatungan antnommen warden, ao elgnet aich 
dazu die Schaltung nach Slid 4 . In der der 5 W-Bauateln dea "aba 2" 
verwandet wlrd. 7 





Bild2: Variable Frequenzeinstellung 

e 






Bild 3: Festfrequenzgenerator 
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3. NentaseaBirciBmBgaa 

Vor Beglnn dee 2uaaninienbau8 empflehlt stoh ein« Kontrolle der bel- 
Itegenden Bautelle auf Vollzahllgkeit und ttberelnstlsiBung mlt d«r 
Sohalttelllista (fUr ¥lderstande belllegenda Farboodetabelle be- 
nutzen). Entsprechend der Bohrvorschrlft wird danaeh die Leiter- 
platte gebohrt. Durch die SteckfUsse bzw. Steckerlelsten 1st ea 
ndglloh, mehrere Stnzelleiterplatten auf einer Qrofilelterplatte 
ohne zuB^tzliohe Yerdrahtung zu einem kompletten GerSt zusasmien- 
zuatellen . 

Beaondere Aufmerkaamkeit ist den LSten der Lelterplatten zu eohenken. 
Qrundsktzlieh nur Lbtkolben mlt maximal 30 Watt und einer dUnnen 
Irbtapitze (etwa 2mm breit) verwenden und Ldtzlnn mlt Kolophonium 
bzw. geeignete Lbttlnktur» keln Ldtfett, fUr dlese Arbelten be- 
nutzen . 

Beaondere Vorsleht lat dem Umgang mlt NOS-Bauelementen zu schenken: 

- BauelementeanaehlUaae nieht unndtig mlt den K&nden bertihren 

■* Lbtkolben beim Lbten voo Netz bzw. von Stromveraorgung trennen 

- Lbtkolben, Bauelement und Mensoh mUaaen gleichea Potential besit- 
zen, d.h. nbtigenfalla aind Lbtkolbengeh&use und Menach zu erden 




3.1 Sehaltt«illiate 



R1 


SW 


25,5 


kOhn 


1 % 


C1 


Kondena 


49.9 nF/0,5*/25 


V 


R2 


sw 


25,5 


kOhm 


1* 


C2 


Kondena 


49,9 nP/0,5%/25 


V 


R3 


SW 


12 


kOhm 


5 % 


C3 


Elyt 


10 pF/40 V 




R4 


sw 


10 


kOhm 


5 % 


C4 


Slyt 


10 pP/40 V 




R5 


swv 




kOhm 




C5 


Elyt 


22 wF/25 V 




R6 


sw 


27 


kOhm 


5 % 


C6 


Elyt 


22 pF/25 V 




R7 


sw 


100 


kOhm 


5 % 










R8 


sw 


120 


Ohm 


5* 










R9 


sw 


10 


kOhn 


5X 


VT1 


Sperrac 


hlcht-FET KP 303 D 




R10 


swv 


22 


kOhm 




VD1 


Diode 


SAL 41 




R11 


sw 


10 


kOhm 


5* 


VII 


Doppeloperations-Veratarker 


R12 


sw 


120 


Ohm 


5S 






B 082 


D 



3-2 Bohrvoraehrtf t _ 

Bohr 0 fUr alle SteekfUBe und R R 10 1,3 mm 

Bohr 0 fUr alle Bauelemente 1,0 mm 
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3.3 Inbetriebaahae 
« 

Naoh UberprUft«p B«atUckuns antsprechend beigelegtem BestUckungs- 
plan wird R 5 auf 0 Ohm elngestellt (Schleifer steht in Rlehtung 
C 1). Danach kann die Betrlebsspannung angelegt warden. Bel unbe- 
sohalteten Anschliissen 3... 7 und 6... 7 muB sioh an Pin 7 dee 
Schaltkreiaes (Ausgang dee Cenerators) elne Spannung von nlndestene 
900 mV elnstellen. Bel klelneren Spannungen erfolgt elne Xorrektur 
nit R 5. Die Spannunganteasung kann dabel mlt elnen Vlelfachmesaer 
erfolgen. i^enn vorhanden, wlrd die Sp£umung nit elnem Oszillograf en 
UberprUft . 

Danach wlrd die Ausgangsapannung an AnachluS 4 mlt R 10 auf 2 V 
(Vorzugawert) elngeateXlt. Beim Zuaehalten von auagemeaaenan Wider- 
standen Rp zur Wlenbrilcke darf sich die Auagangaspannung nloht 
nehr ala T 1% Hndern (llnearer Prequenzgang des Spannungamesaera 
vorauageaetzt) . 
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3.4. Parbeed* Taball* f«r VldarstSad* 



Farbe 


1 . Ring 


2. Ring 


3. Ring 


4. 


Ring 










CTolerane 


Bllber 





_ 


10"^ 


+ 


10 * 


sold 


- 


- 


lO*"* 


+ 


5 * 


Bohwarz 




0 


10° 


- 




braun 


1 


1 


iO'' 


+ 


1 % 


rot 


2 


2 


1q2 




2 t 


orange 


3 


3 


10^ 


- 




gelb 


4 


4 


10* 


- 




grUn 


5 


5 


10^ 


- 




blau 


6 


6 


10® 


- 




vlolett 


7 


7 


10^ 


- 




grau 


8 


8 


10® 


- 




vrelB 


9 


9 


10® 


- 




keine 


_ 


- 


- 


+ 


20 % 




Beim Aufbau von Netzteilen ist aus Sidierheitsgrundon der Sdiutzkiasse I 
(SdtutzleiteronsdiluB) nach TGL 200-1643/01 der Vorrong zu geben. Aus 
diesem Crunde sollten nur Tronsformotoren mit einem gekennzeichneten 
SchutzleiteronschluB verwendet werden. Die Abnahme eines dgmit auf- 
gebouten Cerates hot grundsotzlich durch einen Fochmann zu erfolgeni 



HSL-Nr.: 3WS633 
ArtIkcUNr. : 30W 
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V«rter Kundal 

Sollten eleh belin Zuaaotnianbau lhr«a alektrontaohan Bauatatnaa 
teohnlaehe Fragan ergeben bew. Sle etallen MKngal hlnaiohtlleh dar 

- VoUatandlskelt 

- Funktlon alnaalner Baualananta baw. 

- Funktien dar knaplettan Baugruppa 

faat, rlohtan Sla bltta Ihra Garantlafordarung untar Baaehtung 
unaerar Qarantlabadlngungan an unsare Vartragawarkatatt : 

BlektroBaiatar 
JOrg Klabe 

3561 Pr atgJLar UltB.) 

Arandaaaatrafla 102 a 



ltl/15/4 



Ihr VE Konblnat PRXCITRONIC Oraadan 
- Stanmbatrlab - 




